


B B stirabordo polso

La stirarighette polsi mod. 1007 per-
mette la stiratura del fondo dei polsi
camicia e fissa lI'adesivo alla tela, in
modo da facilitare la prima cucitura
del polso.

E possibile eseguire la stiratura di ogni
forma di polso.

Il funzionamento é elettropneumati-
Co, gestito da un sistema di controllo
con PLC.

E fornita di accatastatore automatico,
che preleva il polso dopo la lavorazio-
ne.

Utilizzando del tessuto rigato dispone
di un dispositivo laser che consente il
corretto allineamento del tessuto eli-
minando eventuali imperfezioni del
tagliato.

Bl= Cuff hem
pressing machine

The cuff hem pressing machine mod.
1007 presses the hem of shirt cuffs
and fixes the adhesive to the cloth, in
order to make the initial sewing on the
cuff easier.lt is possible to iron every
cuff shape.

The machine operates electro-pneu-
matically, and is equipped with a PLC
control system.

The machine is equipped with an au-
tomatic stacker that picks up the cuff
after processing and aligns the cloth
perfectly, preventing any possible de-
fects on the cut.

B ¥ Machine pour lerepassage
du bord manchette

La machine a repasser le bord man-
chette mod. 1007 permet de repasser
le bas des manchettes de chemise et
fixe la partie adhésive sur le tissu, de
facon a faciliter la premiére couture de
la manchette.

Il est possible d’exécuter le repassage
de toutes les formes de manchettes.
Le fonctionnement est électropneu-
matique, géré par un systéme de
controle avec PLC.

La machine est fournie d'un empileur
automatique qui préléve la manchette
aprés le travail.

Sil’on utilise un tissu rayé, la machine
dispose d’un dispositif laser qui per-
met d’aligner correctement le tissu, en
éliminant ainsi les éventuelles imper-
fections de la ligne de coupe.

Caratteristiche Tecniche Technical Features Fiches Techniques

Alimentazione Elettrica 380v+N - 50 Hz

Potenza Elettrica 1.5 kRw
Alimentazione Pneumatica 7 Bar
Consumo Aria 21/pc
Imballo 130x80x155h cm
Peso 152kg

Electrical Supply 380v+N -50 Hz

Electrical Power L.SRw
Pneumatic Supply 7 Bar
Air Consumption 21/pc
Packing 130x80x155h cm
Weight 152kg

Alimentation Electrique 380v+N -50 Hz

Puissance Electrique 1.5kRw
Alimentation Pneumatique 7 Bar
Consommation d’Air 21/pc
Emballage 130x803¢155h cm
Poid 152kg
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