


B B Trancia punte

D ispositivo per rivoltare i colli delle
camicie ed apparecchiatura trancia-
punte a funzionamento elettro-pneu-
matico.

Mediante questa apparecchiatura é
possibile regolare, in continuo, I'an-
golo di taglio, senza sostituire alcuna
dima o fustella.

La sequenza di funzionamento é con-
trollata tramite un PLC.

== Points shearing

Collar turning and points shearing
device for shirts, electro-pneumatic
operating. It is possible to adjust the
shearing angle to any desired posi-
tion, without replacing dies or punch-
es.

The working sequence is controlled
by a PLC system.

B ¥ Machinea
couper les pointes

Dispositif pour retourner les cols des
chemises, et outillage pour couper les
pointes, a fonctionnement électro-
pneumatique.

Avec cet outillage il est possible de ré-
gler I'angle de coupe en continu, sans
devoir changer aucun gabarit ni em-
porte-piéce.

La séquence de fonctionnement est
controlée par un dispositif PLC.

Caratteristiche Tecniche Technical Features Fiches Techniques

Produzione 125 pz/ora
Alimentazione Elettrica 220v-50Hz
Alimentazione Pneumatica 6 Bar
Consumo Aria 21/pc
Imballo 50x50x150h cm
Peso 40Rg

Production 125 pcs/h
Electrical Supply 220v-50Hz
Pneumatic Supply 6 Bar
Air Consumption 21/pc
Packing 50350x150h cm
Weight 40Rg

Production 125 pcs/h
Alimentation Electrique 220v-50Hz
Alimentation Pneumatique 6 Bar
Consommation d’Air 21/pc
Emballage 503503150h cm
Poid 40Rkg
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