


B B Cucicoliie polsi

M acchina per la prima cucitura del
collo e dei polsi completa di macchina
per cucire MAICA a punto annodato,
con rifilo del polso cucito.

Si tratta di un automatismo totalmen-
te elettronico gestito da un software
che permette qualsiasi tipo di cucitura
e con un cambio taglie automatico.
[Per cambiare il modello bisogna sem-
plicemente sostituire delle piastrine
fermatessuto di basso costo e di velo-
ce costruzione.

Il rifilo del collo e del polso é indipen-
dente dalla cucitura: si pud eseguire
un taglio diverso rispetto alla cucitura.

Bl= Collar and cuff sewing

Machine for sewing collars and cuffs
complete with a Rnotted stitch MAICA
sewing machine, with sewn cuff trim-
ming.

It is a totally electronic controlled unit
which uses software that sews any
type of stitch with automatic size
changing.

To change the model simply replace
the low cost and easily made fabric
holding plates.

Collar and cuff trimming is performed
separately from the sewing phase: a
different cut can be made with respect
to the stitching.

l] Machine a coudre
le col et les manchettes

Machine pour la premiére couture du
col et des manchettes, équipée d’'une
machine a coudre MAICA au point
noué, avec coupe des bords de la
manchette cousue.

Il s’agit d’'un automatisme totalement
électronique, géré par un logiciel qui
permet tous les types de coutures, et
fourni du changement automatique
des tailles.

Pour changer le modéle il suffit sim-
plement de remplacer les plaquettes
de blocage du tissu, qui sont peu
chéres et rapides a construire.

La coupe des bords de le col et la
manchette est indépendante de la
couture : on peut exécuter une coupe
différente par rapport a la couture.

Caratteristiche Tecniche Technical Features Fiches Techniques

Alimentazione Elettrica 380v-50Hz
Potenza Elettrica 5Kw
Alimentazione Pneumatica 7 Bar
Consumo Aria 11/pc
Imballo 310x125x170h cm
Peso 555kg

Electrical Supply 380v-50Hz
Electrical Power 5Kw
Pneumatic Supply 7 Bar
Air Consumption 11/pc
Packing 310x125x170h cm
Weight 555kg

Alimentation Electrique 380v-50Hz
Puissance Electrique 5Kw
Alimentation Pneumatique 7 Bar
Consommation d’Air 11/pc
Emballage 310x125x170h cm
Poid 555kg
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